
Rehausse palettes de Typ 65, galvanisé

Rehausse palettes -
Rehausse palettes de Typ
65,
galvanisé,
charge maximum de 750 kg à 1500 kg,

dimensions extérieures de 800x1200 mm à
1000x1200 mm,
matière: tube d'acier, acier galvanisé

Rehausse palette galvanisé de type 65 
Construction mécano-soudée en tube d'acier
Appropriées pour palettes euro et palettes industrielles
Empilage
Les côtés ouverts
Accès aux produits stockés de chaque côté
2 poignées pour stabiliser avec crochets de connexion
Surface galvanisée
Non utilisées elles assurent un gain de place car
démontables
ATTENTION : Rehausse vendue sans palette !

Caractéristiques techniques

Famille Manutention
Catégorie Transpalettes et Palettages
Charge maximum de 750 kg à 1500 kg
Dimensions extérieures de 800x1200 mm à 1000x1200 mm
Matières tube d'acier, acier galvanisé
Structure mécano-soudé
Poids brut de 22 kg à 33 kg
Délai d'expédition Délai d'expédition nous consulter



Garantie * 12 ans
Marque VARIOFIT

Versions

Référence Charge maximum Dimensions extérieures Poids
vpa-080.005-VA 1500 kg 800x1200 mm 22 kg
vpa-080.006-VA 1500 kg 800x1200 mm 24 kg
vpa-100.000-VA 1500 kg 1000x1200 mm 25 kg
vpa-080.007-VA 750 kg 800x1200 mm 27 kg
vpa-100.101-VA 1500 kg 1000x1200 mm 27 kg
vpa-100.002-VA 750 kg 1000x1200 mm 29 kg
vpa-080.008-VA 750 kg 800x1200 mm 31 kg
vpa-100.003-VA 750 kg 1000x1200 mm 33 kg

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :
https://www.manutention-professionnelle.fr/rehausse-palettes/1136-rehausse-palettes-de-typ-65-galvanise-
variofit.html

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.
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