
Chariot à arceaux avec 2 panneaux bois

Chariot à cotés,
charge maximum 500 kg,
roues 200 mm,
dimensions extérieures de 1045x600x1060
mm à 1045x800x1260 mm,
matière: tube d'acier, bois

Chariot à arceaux avec 2 panneaux en bois 
Conception modulaire
Châssis mécano-soudé avec profilé L innovant
Plateau et côté latéral mélaminé 
Décor hêtre 
Revêtement époxy bleu RAL 5010 
Résistant aux chocs et aux rayures Roues à bandage
caoutchouc plein ESD gris anti-trace avec jante en
plastique avec roulements à billes de précision
Protège-pieds et protection contre fibre 
2 roulettes pivotantes avec frein EasySTOP et 2 roulettes
fixes

Caractéristiques techniques

Famille Manutention
Catégorie Chariots de manutention
Charge maximum 500 kg
Dimensions extérieures de 1045x600x1060 mm à 1045x800x1260 mm
Diamètre max. des roues 200 mm
Système de freinage EasySTOP
Matières tube d'acier, bois
Structure mécano-soudé
Couleur structure RAL 5010
Nombre de cotés/arceaux 2
Poids brut de 44 kg à 53 kg
Délai d'expédition Délai d'expédition 2 semaines
Garantie * 12 ans
Marque VARIOFIT



Versions

Référence Charge maximum Dimensions extérieures Dimensions intérieures ou
utiles Roues Poids

sw-600.200-VA 500 kg 1045x600x1060 mm 540x1060 mm 200 mm 44 kg
sw-700.200-VA 500 kg 1045x700x1060 mm 640x1060 mm 200 mm 46 kg
sw-800.200-VA 500 kg 1045x800x1260 mm 740x1260 mm 200 mm 53 kg

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :
https://www.manutention-professionnelle.fr/chariot-a-ridelles-ou-a-cotes/802-chariot-a-arceaux-avec-2-pan
neaux-bois-variofit.html

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.
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