
Char à bras manuel avec bordures

Char à bras léger,
charge maximum de 200 kg à 400 kg,
roues pneumatiques 400 mm,
dimensions extérieures de 730x725x1555 mm
à 860x925x1775 mm

Chariot manuel avec bordures
Construction très robuste, solidement mécano-soudée en
tube d'acier
Hauteur de parois 220 mm 
Réflecteurs de sécurité 
Timon manuel vissé, avec poignée en plastique et
avec pied 
Plateau et parois latérales en contreplaqué hydrofuge et
antidérapant 
Revêtement époxy bleu RAL 5010 
Résistant aux chocs et aux rayures Roues à bandage
pneumatique sur jantes en tôle d'acier avec roulement à
billes de précision

Caractéristiques techniques

Famille Manutention
Catégorie Remorques
Charge maximum de 200 kg à 400 kg
Dimensions extérieures de 730x725x1555 mm à 860x925x1775 mm
Type de roues Pneumatique
Diamètre max. des roues de 260 à 400 mm
Structure mécano-soudé



Couleur structure RAL 5010
Poids brut de 22 kg à 33 kg
Délai d'expédition Délai d'expédition 2 semaines
Garantie * 12 ans
Marque VARIOFIT

Versions

Référence Charge
maximum Dimensions extérieures Dimensions intérieures

ou utiles Roues Poids

zu-1280-VA 200 kg 730x725x1555 mm 435x765 mm Pneu 260 mm 22 kg
zu-1279-VA 400 kg 860x925x1775 mm 635x975 mm Pneu 400 mm 33 kg
zu-1281-VA 400 kg 860x825x1605 mm 535x805 mm Pneu 400 mm 28 kg
zu-1282-VA 400 kg 860x825x1905 mm 535x1105 mm Pneu 400 mm 32 kg

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :
https://www.manutention-professionnelle.fr/char-a-bras-leger/864-char-a-bras-manuel-avec-bordures-variof
it.html

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.
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