
Diable bas galvanisé porte-pneus

Diable pour pneus,
charge maximum 200 kg,
roues pneumatiques ou en caoutchouc 260
mm,
dimensions extérieures 1150x695x705 mm,
matière: tube d'acier, acier galvanisé

Diable bas porte-pneus galvanisé 

Construction mécano-soudé en tube d'acier 
Roues avec diamètre de 540 - 820 mm et avec
stabilisateur 
Facile à main oeuvrer 
Grande poignée avec gaine souple en matière plastique 
Système de leviers avec ressorts 
Diable bas galvanisé 
Roues à bandage pneumatique ou en caoutchouc plein sur
jantes en tôle d'acier avec roulement à billes de précision
et capuchon en plastique

Caractéristiques techniques

Famille Manutention
Catégorie Diables de manutention
Charge maximum 200 kg
Dimensions extérieures 1150x695x705 mm
Type de roues Pneumatique, Caoutchouc
Diamètre max. des roues 260 mm
Matières tube d'acier, acier galvanisé
Structure Mécano-soudée
Poids brut de 19 kg à 23 kg
Délai d'expédition Délai d'expédition 2 semaines
Garantie * 12 ans
Marque VARIOFIT

Versions

Référence Charge maximum Dimensions extérieures Roues Poids
sk-710.312-VA 200 kg 1150x695x705 mm Pneu 260 mm 19 kg



sk-710.313-VA 200 kg 1150x695x705 mm Caoutchouc 250 mm 23 kg

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :
https://www.manutention-professionnelle.fr/diable-pour-pneus/954-diable-bas-galvanise-porte-pneus-variof
it.html

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.
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